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DIMENSCOES INDICADAS EM cm. SALVO ONDE INDICADO
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PLANTA - MARCO FIXO
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PLANTA - ESTACAS - ARMADURA
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PLANTA - MARCO FIXO - ARMADURA

S/ESCALA (BITOLAS EM mm E DIMENSOES EM cm)

CENTRAGEM FORCADA
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S/ESCALA - DIMENSOES INDICADAS
(BITOLAS EM mm / ESPACAMENTO EM cm)
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S/ESCALA - DIMENSOES INDICADAS
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DETALHE /A

S/ESCALA - DIMENSOES INDICADAS
(BITOLAS EM mm / ESPACAMENTO EM cm)

verificado

DANIEL SUPERBI
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LISTA DE MATERIAIS - MARCOS FIXOS (UNITARIO) D
ITEM DESCRICAO UNID | QUANTIDADE
1 | PILAR CONCRETO @ 30; h=125 cm - fck= 30MPa. m3 0,088
2 | BASE CONCRETO 100 x 100 x 35 cm - fck= 30MPa. m3 0,350
3 |ESTACAS CONCRETO @ 20; h=100 cm - fck= 30MPa. (4x) m3 0,125 ]
4 |FERRAGEM PARA ESTRUTURAS ACO CA 50 A. m | VERNOTA7
E
LEGENDA -
O - ITEM DA LISTA DE MATERIAIS.
JC - JUNTA DE CONSTRUCAO .
NOTAS:
1 - TODAS AS DIMENSOES E ELEVACOES ESTAO EM CENTIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 -0 CONCRETO CONVENCIONAL DEVERA SER DOSADO RACIONALMENTE PARA SE OBTER UM
fck=30MPa AOS 28 DIAS.
3 - A ARMADURA DEVERA TER COBRIMENTO MINIMO DE 3,0 cm, EXCETO ONDE INDICADO DE
OUTRA FORMA. NAS ARMADURAS LONGITUDINAIS, DEVERAO SER POSICIONADOS
ESPACADORES.
4 - DURANTE A IMPLANTACAO DO MARCO DEVERA SER MANTIDA A COMPACTACAO DO SOLO G
NATURAL.
5 - EM CASO DE MACICO ROCHOSO AFLORANTE, A SOLUCAO DE FUNDAGAO DOS MARCOS FIXOS
PODERA SER AJUSTADA EM CAMPO, DESDE QUE A SOLUCAO PROPOSTA SEJA APROVADA.
6 - PARA QUANTIDADE DE FERRO DAS ESTRUTURAS VERIFICAR O ESPECIFICADO EM CADA ||
DETALHE..
H
|
0 PARA APROVAGAO MCSJ| DS [26/03/2020
descrigao prep. aprov. data
REVISOES
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MARCIO C.S.J aprovade:
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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER REPRODUGAO SEM AUTORIZAGAO EXPRESSA - FORMATO ORIGINAL A1




